INSTALLATION UND SETUP DES XIRIUM CONFIGURATORS

1. Installation:

- setup.exe starten, um den XIRIUM Configurator zu installieren

- Befolgen Sie die Anweisungen wahrend des Installtionsprozesses

- Wenn Microsoft.NET Framework™ auf lhrem Computer noch nicht installiert ist, werden Sie
aufgefordert es zu installieren (erfolgt automatisch)

2. Andern der IP-Adresse der TRX Basisstation:
Um eine erste Verbindung zum TRX herzustellen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Andern der IP-Adresse lhres WIN 7/ WIN 8 Computers:
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Unter “Systemsteuerung -> Netzwerk und Internet -> Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen
andern” mit der rechten Maustaste auf “LAN-Verbindung” klicken.

,Eigenschaften” wahlen und auf “Internetprotokoll Version 4”doppelklicken. Im folgenden Fenster “Folgende
IP-Adresse verwenden” markieren, falls nicht schon bereits markiert.

Im Feld “IP-Adresse”: 192.168.1.1 eingeben (bitte vorher die alte IP-Adresse notieren)

NICHT 192.168.1.2 als IP-Adresse verwenden, da diese bereits fiir die TRX Basisstation vergeben ist.

Im Feld “Subnetzmaske”: 255.255.255.0 eingeben (wird bei Nichteingabe automatisch vergeben)
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- Andern der IP-Adresse lhres WIN XP Computers:
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Unter “Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Internetprotokoll (TCP/IP):

“Folgende IP-Adresse verwenden” anklicken, falls nicht schon bereits markiert.
Im Feld “IP-Adresse”: 192.168.1.1 eingeben (bitte vorher die alte IP-Adresse notieren)

NICHT 192.168.1.2 als IP-Adresse verwenden, da diese bereits fiir die TRX Basisstation vergeben ist.
Im Feld “Subnetzmaske”: 255.255.255.0 eingeben (wird bei Nichteingabe automatisch vergeben)

3. Netzwerkkabel: Die TRX Basisstation kann direkt oder liber ein Netzwerk mit lhrem
Computer verbunden werden. (WIN 7 und WIN XP)

4. Auf “XIRIUM Configurator” doppelklicken, um die Anwendung zu starten

I\f'icw Setup  About l

>KIRIUJURNA1

Connecting To XIRIUM @ 192.168.1.2

NEUTRIIK

IlCiGITAL WIRELESS PRO AUDIO SYSTEM

Das User Interface erscheint und zeigt an, dass es versucht sich mit der IP-Adresse 192.168.1.2 zu verbinden.
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Nach kurzer Zeit verbindet sich der XIRIUM Configurator mit der TRX Basisstation:

S
XIRIUM Configurator

View Setup About

MUTE MUTE

]

>ZIRIULUJINA

|2 BITAL WIRELESS PRO AUDIO SYSTEM

5. Rechtsklick ins User Interface -> klick “Setup” -> “Set IP Address ...”

—
XIRIUM Configurat

View Setup About

MUTE MUTE MUTE A MUTE
] (I il et [ J[rx] CJ
L y L BAT) o v ot
Show Channel Assaciation
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D1

— INNEUTRIK

Unlink

Mute Button 3

Info

Setup Set 1P Address ..
Set WLan Channel ..
Refresh User Interface ..

Factory reset...

6. Hier die gewiinschte IP-Adresse eingeben, passend zu ihrem IP Subnetz, dann “Set” klicken,
zum Beispiel:

F_'Set IP Address
|

IF Address 192.168.203.99

Set

Nun versucht der XIRIUM Configurator sich mit der neuen IP-Adresse zu verbinden:

S g .
|View Setup  About

Connecting To XIRIUM @ 192.168.203.99
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7. Unter “Adaptereinstellungen dandern” (WIN 7) oder “LAN-Verbindung” (WIN XP) kann nun
wieder die alte IP-Adresse eingestellt werden (siehe Punkt 2)

Nun wird sich der XIRIUM Configurator mit der TRX Basisstation verbinden:

XIRIUM Configuratc =
View Setup About

MUTE MUTE MUTE MUTE
] ) ] C (=
« J « «

><IFRILINA NEUTRIIK

= Gi WIRELESS PRO AUDIO SYSTEM

NEUTRIK / Juergen Bartel Seite 4



